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安全で安全で、快適な街を創造するク快適な街を創造するクボタシーアイケーブル保護管

主 な 特 長

1

電線共同溝をはじめ
多彩なニーズにお応えする

電線類の地中化は、「歩行空間のバリアフリー化」「都市の防災対策」「良好な住環境の形成」「歴史

的な街並みの保全」という観点から日本全国で進められています。クボタシーアイケーブル保護管は、

偏平強度・耐衝撃性・耐食性・電気絶縁性・難燃性・水密性等のケーブル保護管に求められる性能に優

れ、安心してご使用いただけます。さらに、軽量で施工性に優れているため配管作業もスピーディーで

す。そのため、電線共同溝をはじめとする電線類地中化工事に幅広く使われています。また、平成16

年度からの無電柱化推進計画に対応する低コスト化・コンパクト化を実現した共用ＦＡ方式管路材も品

揃えしています。信頼性の高いクボタシーアイの各種ケーブル保護管を是非ご採用ください。

優れた
電気絶縁性
優れた
電気絶縁性

電気絶縁性と耐電圧性に優れ

ているため電食や漏電、雷撃

事故に対する安全性が高く、

また高電圧に対しても十分に

耐えます。

優れた耐食性、
耐衝撃性

優れた耐食性、
耐衝撃性

埋設管として老化現象などの

経年変化がほとんどなく、金

属管のような腐食の心配があ

りません。また各種の衝撃試

験により、パイプには優れた

耐衝撃性を備えていることが

確認されています。

ケーブルの
引き込みがラク
ケーブルの
引き込みがラク
パイプや継手の内面が滑らか

なので通線抵抗が低く、管や

継手には内面取り等の工夫が

施してあるため、ケーブル被

覆を傷つけることなく安全で

確実かつ容易にケーブル引き

込みが行えます。

施工が
スピーディー
施工が

スピーディー
パイプや継手は軽量なので、

取り扱いが容易です。またパ

イプは木工用鋸でも切断で

き、接合は接着剤または滑剤

を塗布して差し込むだけでよ

く、スピーディーな施工が行

えます。
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パイプおよび継手は硬質塩化

ビニル製ですので、電気設備

技術基準別表第二附表第二十

四「難燃性試験」に適合する

「難燃性」を備えています。
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CCVP
ダクトスリーブ　Ｐ.6
ベルマウス　Ｐ.7

CCVP
立上り管　　　Ｐ.8

CCVP
直管　　　　　Ｐ.5

フリーアクセス-V管、SUDⅡ-V管
曲管　　　　　Ｐ.16

P-Vカン
ダクトスリーブ　Ｐ.20

P-Vカン
VカンPツギテ　Ｐ.21

ビニル管ソケット　Ｐ.21
両受差込み継手　Ｐ.22
橋梁添架用継手　Ｐ.22

CCVP
曲管　　　　　Ｐ.6

P-Vカン
P－Vキョクカン　Ｐ.20

P-Vカン
90P－Vキョクカン　Ｐ.20

フリーアクセス-V管、SUDⅡ-V管
ダクトスリーブ　Ｐ.17

フリーアクセス-V管、SUDⅡ-V管
中間継手　Ｐ.17
異種管継手　Ｐ.17

P-Vカン
P-Vカン　Ｐ.19

P-Vカン・Sナシ　Ｐ.19

フリーアクセス-V管、SUDⅡ-V管
けがきゲージ　Ｐ.18

分岐管　Ｐ.18

フリーアクセス-V管、SUDⅡ-V管
直管　　　　　Ｐ.16

P-Vカン
P-Vカン　Ｐ.19

P-Vカン・Sナシ　Ｐ.19

P-Vカン
VカンPツギテ　Ｐ.21
異径管差込み継手　Ｐ.21

CCVP
異種管継手　　Ｐ.7
ヤリトリ継手　　Ｐ.9
半割継手　　Ｐ.9

電線共同溝 幹線道路を中心とした幅の広い道路に対応
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CCVP
立上り管　　　Ｐ.8

CCVP
直管　　　　　Ｐ.5

CCVP
曲管　　　　　Ｐ.6

フリーアクセス-V管
直管　　　　Ｐ.16

ボディーV管
直管　　　　　Ｐ.12

ボディーV管
曲管　　　　　Ｐ.12

フリーアクセス-V管
曲管　　　　　Ｐ.16
アイブロー曲管　Ｐ.17

ボディーV管
スライド管　　Ｐ.13

フリーアクセス-V管
中間継手　　Ｐ.17

フリーアクセス-V管
けがき・開孔ゲージ　Ｐ.18

分岐管　Ｐ.18

フリーアクセス-V管
ダクトスリーブ　Ｐ.17

CCVP
ダクトスリーブ　Ｐ.6
ベルマウス　Ｐ.7

ボディーV管
ダクトスリーブ　Ｐ.13

CCVP
異種管継手　　Ｐ.7
ヤリトリ継手　　Ｐ.9
半割継手　　Ｐ.9

ボディーV管
ロータス管

　　　　　（起点側・終点側） Ｐ.14

P-Vカン
P-Vカン　Ｐ.19

P-Vカン・Sナシ　Ｐ.19

P-Vカン
VカンPツギテ　Ｐ.21
異径管差込み継手　Ｐ.21

通信ケーブル保護管
さや管-V管　Ｐ.15

さや管ソケット　Ｐ.15
軽量さや管　Ｐ.15
カラーさや管　Ｐ.15

電線共同溝［共用FA方式］ 狭幅員歩道に対応
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ℓ

ℓゴム輪

1 電線共同溝用管路材

電力ケーブル保護管 ＣＣＶＰ1

信頼性の高いゴム輪受口タイプの電力ケーブル保護管
●電力ケーブル保護管として幅広く多数の実績があります。
●硬質塩化ビニル製のため軽量で施工性に優れています。
●ゴム輪受口を採用しているので施工が容易で優れた水密性を確
保します。

●内面が平らで滑らかなのでケーブル被覆を傷つけずにケーブル
を引き込むことができます。

●耐衝撃性に優れ、より安全性の高い管路の構築が可能です。
●ケーブルが発熱し管の温度が上昇しても埋設管として十分な強
度を発揮します。

●不測の事態によりケーブルが発火しても自消性の材料のため延
焼することがありません。

●耐食性に優れ、海岸隣接地域や酸性土壌にも埋設できます。
●電気絶縁性に優れ、電食の心配がありません。

【特長】

品番6907 , 6607 , 6644

注意

　75

100

125

130

175

200

呼び径 d
（基本寸法）

D
（基本寸法）

差口および管体部

t
（基本寸法） （参考）

1ℓ
（参考）
ℓa

（参考）
b

（参考）

参考質量
kg/本

有効長
Z

（参考）

電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

直管

受口部

単位:mm

5

備考：1. 上記以外の有効長の直管は別途お問い合わせください。
　　　2. 管端の面取り寸法a・bは寸法が異なる場合があります。お問い合わせください。

150-Ⅰ

150-Ⅱ

　89.0

114.0

142.5

147.5

200.0

227.0

170.5

170.0

　5.9

　7.1

　8.5

　8.9

11.5

12.5

10.0

10.0

120

132

138

138

166

180

145

145

5

6

7

7

9

9

8

8

13

13

16

17

22

24

19

19

　90.2

115.5

144.2

148.7

201.8

228.7

172.3

171.3

120

132

135

138

5000

2000
160

170

142

145

11.4

17.7

26.6

28.8

21.8

27.1

16.0

15.9

1.接続差込み長さは、差口標線の範囲としてください。

2.管を切断した場合は、直管・曲管と同様、管端部

　の内外面に面取りを施してください。



ℓ

L

S

φ
D
0

φ
d

φ
D
1

砂付加工

L
ℓ

φ
d

φ
D
1

標線

S

φ
d

Z

R

標線
t

φ
D

ℓ

1
ℓ

ゴム輪

ゴム輪

ゴム輪

曲管 品番4461 , 4462 , 4569 , 4562

75

100

75

100

125

130

150

90.2

100 143.2 115.5 280 128

125 171.0 144.2 295 145 163 450

130 174.4 148.8 300 171

115.5

144.2

148.8

172.3
（171.3）

120

130

138

138

145

235

258

260

260

275

100

130

165

170

195

450

125

130

150-Ⅰ

150-Ⅱ

175

200

89.0

114.0

142.5

147.5

170.5

170.0

200.0

227.5

5.9

7.1

8.5

8.9

10.0

10.0

11.5

12.5

120

132

138

138

145

145

166

180

90.2

115.5

144.2

148.7

172.3

171.3

201.8

228.7

120

130

135

138

142

145

160

170

3000

5000

（6000）

10000

1000

ℓ

呼び径 d
（基本寸法）

D
（基本寸法）

差口および管体部 受口部

t
（基本寸法）

1

（参考）
ℓ

（参考）
ℓ

曲率半径
R

（参考）

有効長
Z

（参考）

単位:mm

（参考）
ℓ呼び径 d

（基本寸法）

受口部
D1

（参考）
挿入しろ
S

（参考）

全長
L

（参考）

単位:mm

品番4431 , 4531 , 4467

電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

ダクトスリーブ

ダクトスリーブ（射出成形）

（参考）

挿入しろ
S

（参考）

呼び径 d
（基本寸法）

受口部
D1

（参考）D0
（参考）

全長
L

（参考）

単位:mm

品番4467

※管枕などの関連部材はP.30以降に掲載しています。

6

備考：呼び径130は全長600の製品も品揃えしております。

備考：上記以外の有効長・曲率半径の製品は別途お問い合わせください。



砂付加工

Z

300

φ
D
1

φ
d

ℓ

φ
Ｄ
1

300

砂付加工

1

Ｚ

φ
Ｄ 標線

15゜

15゜

ℓ

L

φ
d

1

φ
d
1

ℓ ℓ

ゴム輪

ゴム輪

ベルマウス（受口管） 品番4431 , 4531

ベルマウス（差口管） 品番4432 , 4532

1 電線共同溝用管路材

電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

鋼管（SP）用異種管継手 品番4421 , 4521

75

100

125

150

175

200

90.2

115.5

144.2

172.3
（171.3）

201.8

228.7

120

130

135

142
（145）

160

170

115

140

170

210

235

260

600

呼び径
D1

（参考）

受口部

d
（基本寸法） （参考）

ℓ
有効長
Z

（参考）

75

75

100

125

150

175

200

90.2

115.5

144.2

172.3
（171.3）

201.8

228.7

120

130

135

142
（145）

160

170

91.3

117.7

142.4

168.0

194.0

218.9

150

210

400

655

460

500

100

125

150

175

200

89.0

114.0

142.5

170.5
（170.0）

200.0

227.0

120

132

138

145

166

180

115

140

170

210

235

260

600

呼び径
D1

（参考）

差口部

D
（基本寸法） （参考）

ℓ
有効長
Z

（参考）

単位:mm

1

単位:mm

ℓ ℓ
（参考）

1呼び径
全長
L

（参考）
d

（基本寸法）

受口部（異種管側）受口部（塩ビ管側）

d1
（基本寸法）（参考）

単位:mm

7

備考：1. 異種管継手の接続には、P34のエポキシ系接合剤をご使用ください。
　　　2. 鋼管（SP）用以外の継手は別途ご相談ください。

備考：各電力会社仕様品も品揃えしています。

備考：各電力会社仕様品も品揃えしています。



L

R

90゜
φ
D

t
1ℓ A

1

1
ℓ
A

Z

R

A

φ
d 90゜ A

1
φ
D

t

ℓ

1
ℓ

1

ゴム輪

75

75

100

125

150-Ⅰ

175

200

89.0

114.0

142.5

170.5

200.0

227.0

5.9

7.1

8.5

10.0

11.5

12.5

170

185

190

195

215

230

120

132

138

145

166

180

90.2

115.5

144.2

172.3

201.8

228.7

120

130

135

142

160

170

190

198

205

216

237

250

1500

2596

2609

2616

2625

2648

2666

100

125

150

175

200

89,0

114,0

142.5

170.5
（170.0）

200,0

227,0

5.9

7.1

8.5

10.0

11.5

12.5

170

185

190

215

195

230

120

132

138

145

166

180

1500

2696

2726

2736

2746

2786

2816

ℓ1呼び径 D
（基本寸法）

t
（基本寸法）

曲率半径
R

（参考）

全長
L

（参考）

差口部および管体部

A1
（参考） （参考）

立上り管（差口管） 品番4463 , 4563

単位:mm 電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

※管枕などの関連部材はP.30以降に掲載しています。

ℓ1
（参考）

ℓ
（参考）

呼び径 d
（基本寸法）

A
（参考）

D
（基本寸法）

受口部 有効長
Z

（参考）

曲率半径
R

（参考）
A1

（参考）

差口部および管体部

t
（基本寸法）

単位:mm

75

100

125

130

150-Ⅱ

89.0

114.0

142.5

147.5

170.0

5.9

7.1

8.5

8.9

10.0

170

185

190

190

200

120

132

138

138

145

90.2

115.5

144.2

148.8

171.3

120

130

135

138

145

190

200

205

205

220

1000

1810

1825

1830

1830

1840

ℓ1
（参考）

ℓ
（参考）

呼び径 d
（基本寸法）

A
（参考）

D
（基本寸法）

受口部 有効長
Z

（参考）

曲率半径
R

（参考）
A1

（参考）

差口部および管体部

t
（基本寸法）

単位:mm

立上り管（受口管） 品番4462 , 4562
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備考：受注生産品です。

備考：受注生産品です。



ゴム輪
ボルトナット

φ
D

P

B

A

C
C

A
BφD

ゴム輪

L

φ
d

φ
D
0

ゴム輪 ゴム輪

半割継手（ボルト式）

半割継手（スライド式）

ヤリトリ継手RR（中間継手）

1 電線共同溝用管路材

電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

75

100

125

130

150

175

200

呼び径
D

（参考）

94.0

119.0

147.5

152.5

175.5

205.0

232.0

P
（参考）

130

155

185

185

215

245

275

C
（参考）

30

30

40

25

40

A
（参考）

150

200

B
（参考）

155

180

210

214

240

270

300

単位:mm

呼び径
D

（参考）
A

（参考）
B

（参考）

単位:mm

品番4451,  4551

品番4451

75

100

125

150

97.5

122.5

151　

179　

130

182

130

155

185

213

75

100

125

130

150

200

呼び径 D0
（参考）

122

151

182

187

213

279

d
（基本寸法）

90.2

115.5

144.2

148.7

172.3

228.7

全長
L

（参考）

受口部

200

250

280

300

380

550

単位:mm

品番4411 , 4511

9

備考：本製品の耐圧性能は0.2MPaです。

備考：1. 呼び径によっては形状の一部が異なります。
　　　2. 本製品の耐圧性能は0.2MPaです。
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φ
D
0 φ
d
1

L

φ
D
0φ
d
1

ℓ1 ℓ1

直管（プレーンエンド）

曲管（プレーンエンド）

直線継手

関東地方仕様関東地方仕様

100

130

呼び径

114.0

147.5

7.1

8.5

85

100

全長
L

（参考）

5000

参考質量
kg/本

17.3

28.0

単位:mm

D
（基本寸法）

t
（基本寸法） （基本寸法）

ℓ1

（基本寸法）
ℓ1

（基本寸法）
ℓ1

（基本寸法）
ℓ

差口および管体部

品番6604

100

130

呼び径

114.0

147.5

7.1

8.9

84

100

曲率半径
R

（参考）

5000
10000

有効長
Z

（参考）

2500

単位:mm

D
（基本寸法）

t
（基本寸法）

差口および管体部

曲管　5mR、10mR

100

130

呼び径

114.0

147.5

7.1

8.9

84

100

曲率半径
R

（参考）

1180

有効長
Z

（参考）

1250

単位:mm

D
（基本寸法）

t
（基本寸法）

差口および管体部

曲管　1.5mR

品番4462

電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

130.0

167.0

100

130

呼び径
d1

（基本寸法）
D0

（参考）

114.7

148.4

85

100

全長
L

（参考）

180

210

単位:mm

品番9011

※管枕などの関連部材はP.30以降に掲載しています。
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φ
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ゴム輪 ゴム輪

ゴム輪 15°
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標線

■ダクトスリーブ・伸縮継手挿入部

100

130

呼び径

162
151

183

115.5

148.8
260

114.7

148.4

85

100
590

伸縮継手

1 電線共同溝用管路材 関東地方仕様関東地方仕様

挿入しろ
S

（参考）

D0
（参考）

ゴム輪受口部 接着受口部

d
（基本寸法）

ℓ
（参考）

ℓ1
（参考）

d1
（基本寸法）

全長
L

（参考）

単位:mm

品番4465

100

130

呼び径

130.0

 167.0

D0
（参考）

受口部

d1
（基本寸法）

114.7

148.4

180

210

全長
L

（参考）

単位:mm

ヤリトリ継手(TSJ) 品番4411

電
線
共
同
溝
用
管
路
材

電
力
ケ
ー
ブ
ル
保
護
管
／
Ｃ
Ｃ
Ｖ
Ｐ

ダクトスリーブ、伸縮継手使用図（関東地方仕様）

伸縮継手 ダクトスリーブ （射出成形）
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備考：本製品に水密性能はありません。
外部からの浸入水を防止する必要がある場合は、KCケーシーボンド等を充填してく
ださい。

備考：1. φ130は伸縮継手を交互に配列します。

　　　2. ダクトスリーブ・伸縮継手に挿入する場合は、

　　　　 図のようにパイプ管端部を面取りしてください。

　　　3. 上図は配管の一例です。
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C

約15°約15°

約30°

φ
d

R φ
D

t

Z
C

ℓ2
ℓ1

ℓ

ゴム輪

ゴム輪

共用FA方式対応共用FA方式対応

2

共用FA方式に対応した高強度ボディ管

通信ケーブル保護管 ボディーV管

●共用FA方式に求められる十分な偏平強度、曲げ強度を有しています。
●無電柱化推進計画（共用ＦＡ方式）に対応した設計・品揃えをしています。
●ゴム輪受口を採用しているので施工が容易で優れた水密性を確保します。
●耐衝撃性に優れより安全性の高い管路の構築が可能です。
●地盤変位に十分追従するロング受口構造(有効長の±１％の

  伸縮を吸収)を有しています。
●耐食性に優れ海岸隣接地域や酸性土壌にも埋設できます。
●電気絶縁性に優れ電食の心配がありません。

【特長】

接続差込み長さは、差口標線の範囲として
ください。

管を切断した場合は、直管・曲管と同様、管
端部の内外面に面取りを施してください。

1.

2.

注意
電
線
共
同
溝
用
管
路
材
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直管

曲管

品番4108

品番8084

150

200

250

165.0

216.0

267.0

8.9

10.3

12.7

166.6

216.9

268.1

215

240

255

呼び径

155

180

200

175

200

220

18

21

25

34.9

27.5

52.8

42.2

81,0

5000

2500

5000

2500

5000

150

200

250

165.0

216.0

267.0

8.9

10.3

12.7

166.6

216.9

268.1

215

240

255

155

180

200

175

200

220

18

21

25

5000

10000
1000

D
（基本寸法）

有効長
Z

（参考）

参考
質量
Kg/本

t
（基本寸法）

d
（基本寸法）（参考）

ℓ
（参考）
ℓ1

（参考）
ℓ2

（標準）
ℓ

（標準）
ℓ1

（標準）
ℓ2

C
（参考）

差口および管体部 受口部

単位:mm

呼び径 D
（基本寸法）

有効長
Z

（参考）

曲率半径
R

（標準）
t

（基本寸法）
d

（基本寸法）
C

（標準）

差口および管体部 受口部

単位:mm
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備考：ボディーV管φ150はフリーアクセス－V管φ150と同じ管です。

備考：ボディーV管φ150はフリーアクセス－V管φ150と同じ管です。



備考：呼び径130はL600も準備しております。
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砂付け加工
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L

ℓ 1ℓ

φ
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ゴム輪

ゴム輪

ゴム輪

ゴム輪

1 電線共同溝用管路材 共用FA方式対応共用FA方式対応

150

200

250

166.6

216.9

268.1

165

190

210

670

620

580

1000

スライド管 品番8714

呼び径
全長
L

（参考）
d

（基本寸法）

受口部

単位:mm

有効長
Z

（参考）

挿入しろ
S

（参考）

差込み継手

ダクトスリーブ

電
線
共
同
溝
用
管
路
材
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信
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ル
保
護
管
／
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デ
ィ
ー
V
管

150

200

250

475

497

680

166.6

216.9

268.1

215

240

255

166.0

217.9

269.1

132

200

250

呼び径
全長
L

（参考）

品番8082

d
（基本寸法）

ゴム輪受口部 接着受口部

（参考）
ℓ

（参考）
ℓ

（参考）
ℓd1

（基本寸法）
1

単位:mm

※管枕などの関連部材はP.30以降に掲載しています。

200

250

216.9

268.1

300

320

190

210

250

300

450

470

呼び径 d
（基本寸法）

受口部
挿入しろ
S

（参考）

D1
（参考）

全長
L

（参考値）
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単位:mm

品番8094

備考：150はP.17のフリーアクセス-V管用のダクトスリーブを用います。



備考：呼び径130はL600も準備しております。
φ
d

φ
D

L

C A
t

Z

ボディーV管 標線

さや管ダクトスリーブ固定板
さや管ダクトスリーブゴム輪

1
φ
D

L

C C

A

t

Z

ボディーV管標線 標線

さや管ダクトスリーブ固定板
さや管ダクトスリーブ

1

2 3

ℓ

ℓ

ℓ
ℓ ℓ

ロータス管

（起点側）

（終点側）

品番8704

共用FA方式対応共用FA方式対応

150

200

250

165.0

216.0

267.0

8.9

10.3

12.7

1200

1485

1600

1620
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210

165

190

210

215

250

270

18

21

25

166.6

216.9

268.1

150

200

250

165.0

216.0

267.0

8.9

10.3

12.7

1140

1260

1350
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210

155

180

200

175

200

220

18

21

25

165

190

210

呼び径 A
（参考）

有効長
Z

（参考）

全長
L

（参考）
D

（基本寸法）

受口部

t
（基本寸法）

ℓ1
（参考）

ℓ1
（参考）

ℓ3
（参考）

ℓ2
（参考）

ℓ
（参考）

C
（参考）

d
（参考）

差口および管体部

呼び径 A
（参考）

Z
（参考）

全長
L

（参考）
D

（基本寸法）
t

（基本寸法）
C

（参考）

差口および管体部

単位:mm

単位:mm
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管
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ボディ－Ｖ管ロータス管内の配列

φ50×2・φ30×3 φ50×0・φ30×8 φ50×3・φ30×9

φ50×4・φ30×17

φ50×4・φ30×7 φ50×5・φ30×5 φ50×6・φ30×2

φ50×5・φ30×15 φ50×6・φ30×10 φ50×7・φ30×8 φ50×8・φ30×6

ボディ－Ｖ管φ150 ボディ－Ｖ管φ200

ボディ－Ｖ管φ250

φ50×9・φ30×2
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備考：ボディ－Ｖ管ロータス管にはさや管－Ｖ管直管を収容するさや管ダクトスリーブが予め必要本数組み
　　　付けられています。

備考：ボディ－Ｖ管ロータス管にはさや管－Ｖ管直管を収容するさや管ダクトスリーブが予め必要本数組み
　　　付けられています。


